
Caractéristiques techniques :

Bon pouvoir adhésif.

Adhésif de fermeture de caisses carton qui convient

à la plupart des applications.

Bonne adaptabilité à la plupart des surfaces.

Existe en plusieurs coloris et dimensions.

Température de stockage recommandée : 23 ° - taux

d’humidité : 55 %.

Température d’utilisation (pose de l’adhésif sur les

cartons) : > 8 °.

Support polypropylène masse adhésive caoutchouc
synthétique.

Ruban adhésif polypropylène hot melt 

N'hesitez pas, contactez votre commercial www.bbaemballages.com

Gamme rubans adhésifs

Informations Complémentaires :

Directive CE 2005/20/CE - Décret 2007-1467 (absence de métaux lourds) 
Directive CE 1907 /2006 (REACH) 

Adhésif conforme aux Directives suivantes : 

Caractéristiques techniques :

Référence
produit

Dimensions
l ( en mm) x L (en m)

Epaisseur
 (en µ)

2102482B
2102482H
2102482T
2102485T
2102752H
2102752T
2102754T
2102753T 

48x100
48x100
48x100

48x1500
75x100
75x100
72x990
72 x 990

25 / 41
25 / 41
25 / 41
28 / 44
25 / 41
25 / 41
28 / 44

28

Adhésion sur
acier

(N/25mm)

11
11
11
11
11
11
11
11

Charge à la
rupture

(N/25mm)

80
80
80
90
80
80
90
90

Allongement à la
rupture (%)

100 - 120
100 - 120
100 - 120
100 - 120
100 - 120
100 - 120
100 - 120
100 -120

Nombre
Rlx/carton
Rlx/palette

36 / 2376
36 / 2376
36 / 2376

6 / 324
24 / 1584 
24 / 1584

6 / 324 
6/240

Coloris

Blanc
Havane

Transparent
Transparent

Havane
Transparent
Transparent
Transparent


