
 
 

INFORMATIONS PRODUIT 
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 CODE ARTICLE 

16P1275D 
402422 

 
LIBELLE ARTICLE 

FEUILLARD MANUEL POLYPROPYLENE    

 

Descriptif :  Feuillard polypropylène gaufré manuel avec joues plastiques. 

  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Paramètres Valeurs Unités  

Largeur  12 mm  

Longueur  1200 m  

Epaisseur 0.75 mm  

Diamètre intérieur du mandrin 70 mm  

Résistance  242 Kg  

Allongement  15-22 %  

Couleur  blanc   

 

Conditionnement Palettisation 

Carton de : 2 bobines 

Palette de 48 cartons  

 

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

 

Utilisation recommandée : Cerclage à utilisation manuelle pour la plupart des applications.   

 

Température de stockage recommandée : entre 5 ° et 35 ° - Stockage maxi 12 mois à l’abri de la lumière 

solaire. 

Feuillard conforme aux Décrets suivants : 

• Décret 98-638  et respecte les 3 exigences essentielles : limitation de la source, exigence relative à la 

valorisation de fin de vie et exigence relative aux métaux lourds. 

• Directives CEE 1907 / 2006 (Reach) 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

 

A votre disposition pour d’autres informations. 


