
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Votre agence commerciale de BBA EMBALLAGES  est à votre disposition pour d’autres informations. 

www.bbaemballages.com 

 

Informations Complémentaires: 

� Température de stockage recommandée : 18° 

� Température d’utilisation : entre 5° et 40°C 

 

� Conformité aux Directives suivantes : 

              Directive CE 2005/20/CE - Décret 2007-1467 (métaux lourds) 

               Directive CE 1907/2006 REACH 

 

ADHESIF PVC - TESA 4120 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence 
produit 

Dimensions 
l (mm)   
x L (ml) 

Epaisseur 
totale 

(µ) 

Coloris Adhésion  
sur acier  
(N/cm) 

Charge  
à la 

rupture 
(N/cm) 

 

Allongement à 
la rupture 

(%) 

Nombre 
Rlx/carton 

 

2141204B 50 x 100 49 Blanc 2 43 75 36 

2141204H 50 x 100 49 Havane 2 43 75 36 

2141204T 50 x 100 49 transparent 2 43 75 36 

400231 

Descriptif : 

Support : Adhésif PVC TESA 4120 – Adhésif 

d’emballage composé d’un support de film PVC et 

d’une masse adhésive en caoutchouc naturel. 

 

• Déroulement sans bruit. 

 

Préconisation d’utilisationPréconisation d’utilisationPréconisation d’utilisationPréconisation d’utilisation    : : : :     

� Il peut être appliqué avec des machines 

de fermeture manuelles ou 

automatiques. 

 

� TESA 4120 peut être utilisé pour la 

fermeture manuelle de cartons de poids 

moyens, de cartons tout usage. 

 

� Facilement imprimable. 

 


