
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Votre agence commerciale de BBA EMBALLAGES  est à votre disposition pour d’autres informations. 

www.bbaemballages.com 
 

Informations Complémentaires : 

 Dimensions des palettes : 675 x 580 x 130 mm 

 Fabricant certifié ISO 9001 – ISO 14001 
 Réglementation NF EN 13246 

 

 

FEUILLARD HAUTE RÉSISTANCE  

TRANCANNÉ (OW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence 
 

Dimensions 
 
 

l x épaisseur 
 (mm) 

 

Diamètre 
 
 

Int. / Ext. 
(mm) 

Poids  
 
 

(Kg)  
 

Résistance 
 
 

Moyenne 
(N/mm²) 

Charge de  
Rupture 

 
Moyenne 

(N) 
 

Conditionnement 
 
 

Palette 
Poids / palette 

 

07HOW196 19 x 0.63   406 / 600 50 1020 12 200 12 bobines 

600 kg 

07HOW198 19 x 0.80  406 / 600 50 1020 15 500 12 bobines 

600 kg 

 

403451 

Descriptif : 

 Le feuillard acier trancanné haute 
résistance est adapté pour le cerclage 
de très lourdes charges. 

 De couleur noir – finition : ciré 
 

Préconisation d’utilisation :  

 Il apporte un excellent maintien. 
 

 Convient au stockage extérieur. 
 


