
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Votre agence commerciale de BBA EMBALLAGES  est à votre disposition pour d’autres informations.

 

Informations Complémentaires:

� Conformité aux Directives suivantes

-Directive CE 1907/2006 REACH

                

 

CHAPES EMERISEES KO

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 

 

 

 

 

 

Référence 
produit 

Longueur 
(mm) 

 

 

161EKO13 

 

 

30 

 

161EKO16 

 

 

30 

Descriptif : 

• Chapes acier électro zingué 

d’épaisseur 2.5 µ par face. 

• Bande refendue laminée à froid.

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

commerciale de BBA EMBALLAGES  est à votre disposition pour d’autres informations.

www.bbaemballages.com 

Informations Complémentaires: 

aux Directives suivantes : 

Directive CE 1907/2006 REACH 

CHAPES EMERISEES KO 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 

 

 

 

Largeur int. 
(mm) 

Largeur ext. 
(mm) 

Epaisseur 
matière 
(mm) 

 

13 

 

15 

 

0.8 

 

16 

 

18 

 

1 

Chapes acier électro zingué 

d’épaisseur 2.5 µ par face.  

Bande refendue laminée à froid. 

Préconisation d’utilisationPréconisation d’utilisationPréconisation d’utilisationPréconisation d’utilisation

� A utiliser avec un tendeur 

manuel KO modèle STC30 et STC31

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

commerciale de BBA EMBALLAGES  est à votre disposition pour d’autres informations. 

 

Colisage  
Par carton 
Par palette 

 

 

1 000 

102 000 

 

1 000 

75 000 

401262 

Préconisation d’utilisationPréconisation d’utilisationPréconisation d’utilisationPréconisation d’utilisation    : : : :     

A utiliser avec un tendeur sertisseur 

manuel KO modèle STC30 et STC31 


