
 

Caractéristiques techniques :

Ruban adhésif de très haute qualité en PVC plastifié

isolant.  

Retardateur de flamme 

Autoextinguible 

Facile à découper et dérouler 

Imperméable 

Bonne résistance à l’abrasion 

Adhésif non-corrosif

Résistant aux UV et autoextinguible. 

Utilisé dans des domaines électriques compte tenu

de sa caractéristique technique « retardant de

flamme ». 

Maintien et raccord des gaines isolantes sur les

tuyauteries de chauffage ou de climatisation.

Frettage de câbles. 

Domaine d’utilisation : Tout domaine électrique,

isolation électrique, câblage électrique. 

Ruban d’isolation PVC électrique sans plomb enduit
d’une masse adhésive en résine de caoutchouc à base
de solvant (réticulé) et sensible à la pression. 

Ruban adhésif isolant thermique et
étanche PVC

N'hesitez pas, contactez votre commercial www.bbaemballages.com

Gamme rubans adhésifs

 

Caractéristiques techniques :

Référence
produit

Dimensions
l ( en mm) x L (en ml)

Epaisseur
 (en µ)

 
20G0450N
20G0450W
20G7450N

 
50 x 33
50 x 33
50 x 33

 
130
130
130

 

Adhésion sur
acier

(N/25mm) 
5
5
5

 

Charge à la
rupture (N/cm)

 
23
23
23

 

Allongement à la
rupture (%)

 
170
170
170

 

Nombre
Rlx/carton

36
36
18

Coloris

 
Noir

Blanc
Noir


