
Support : Film polypropylène acrylique impression

rouge sur blanc.

Le ruban adhésif « sans bruit » rend silencieuse la

fermeture des emballages. 

Très bonne adhésion.

Bonne tenue au stockage.

Température et durée de stockage recommandée :

mini 15°C – maxi 25°C pendant 6 mois.

Ruban adhésif polypropylène acrylique silencieux

Ruban adhésif polypropylène acrylique
silencieux imprimé

N'hesitez pas, contactez votre commercial www.bbaemballages.com

Gamme rubans adhésifs

 

Caractéristiques techniques :

 

Informations Complémentaires :

Directive CE 2005/20/CE - Décret 2007-1467 (métaux lourds)
Directive CE 1907/2006 REACH

Conformité aux Directives suivantes :

 

Caractéristiques techniques :

Référence
produit

Dimensions
l ( en mm) x L (en m)

Epaisseur
 (en µ)

 
2113NPDP
2113FRAB
2113BDGB
2113NPGB

 
48x100
48x100
48x100
48x100

 
28
28
28
28

 

Adhésion sur
acier (N)

 
2.2
2.2
2.2
2.2

 

Charge à la
rupture (N/cm)

 
40
40
40
40

 

Allongement à la
rupture (%)

 
160
160
160
160

 

Nombre
Rlx/carton
Rlx/palette

 
36 / 2160
36 / 2160
36 / 2160
36 / 2160

Impression

NE PAS DEPALETTISER

FRAGILE

BANDE DE GARANTIE 

NE PAS GERBER


