
 

Caractéristiques techniques :

Résistant aux UV.

Très bonne adhésion sur des supports humides.

Bonne tenue de stockage.

Ne contient pas de solvant.

Température de stockage et d’utilisation

recommandée : 23 ° C avec un taux d’humidité de

55%.

Impression sandwich : avant enduction et sur le dos

du ruban : avec traitement Corona.

Adhésif fabriqué à partir d'un support de film
polypropylène, enduit d'une masse adhésive dispersion
aqueuse avec un très bon pouvoir adhésif.

Ruban adhésif polypropylène acrylique

N'hesitez pas, contactez votre commercial www.bbaemballages.com

Gamme rubans adhésifs

 

Informations Complémentaires :

Directive CE 2005/20/CE - Décret 2007-1467 (métaux lourds) 
Directive CE 1907/2006 REACH 

Conformité aux Directives suivantes : 

 

Caractéristiques techniques :

Référence
produit

Dimensions
l ( en mm) x L (en m)

Epaisseur
 (en µ)

 
2105482H
2105482T

 
48x100
48x100

 
28
28

 

Adhésion sur
acier

(N/25mm) 
6
6

 

Charge à la
rupture

(N/25mm) 
75
75

 

Allongement à la
rupture (%)

 
150
150

 

Nombre
Rlx/carton
Rlx/palette 
36 / 2160
36 / 2160

Coloris

 
Havane

Transparent


